




















Reforma con el mínimo impacto con un ahorro medio
del 45% gracias a las tecnologías HVAC Danfoss 
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*Hipótesis: 160 habitaciones, restaurante, spa, salas de conferencias

Ahorro
energético
medio*

>204,000 kWh
al año

Distribución óptima del agua caliente 
para un elevado confort
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HVAC

Agua Caliente Sanitaria
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Los sistemas HVAC son responsables del 30-35% del consumo 

energético en el sector hotelero. Gracias a un correcto equilibrado 

de las instalaciones de climatización y refrigeración, es posible 

reducir el consumo energético en un 45%. Se trata de la solución 

ideal, no solo para nuevas instalaciones, sino también para la moder-

nización de instalaciones ya existentes. En general es posible 

intervenir también individualmente en pisos o habitaciones, garanti-

zando que la actividad continúe. 

Un sistema eficiente de producción de agua caliente reduce el coste 
y el desperdicio y ofrece al mismo tiempo un elevado grado de 
confort, eliminando cualquier riesgo para la seguridad. 

Danfoss ofrece una solución completa para el agua caliente sanita-
ria, que incluye calentadores de agua conectables entre sí para 
conseguir sistemas de acumulación, válvulas para el agua caliente 
que previenen la legionela y termorreguladores. 



EDIFICIOS  RESIDENCIALES  MULTIFAMILIARES

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS
Y CONTROLES

CALEFACCIÓN
INTELIGENTE

PREPARADOR ACS
VÁLVULA DE
REGULACIÓN

VÁLVULA DE
EQUILIBRADO

MANUAL INTERCAMBIADOR DE CALOR

RA 2990 RA DV

Danfoss Eco™

MSV-F2 VRG3 + AME 435 FLS Combi Intercambiadores de placas

SUBESTACIONES
 CONTADORES 

DE ENERGÍA

SonoSelect
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EDIFICIOS COMERCIALES

SISTEMAS ANTIHIELO
PARA TEJADOS

ECiceguard ECsnow™

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS
Y CONTROLES

RA 2920 RA DV

SISTEMAS ANTIHIELO PARA EL EXTERIOR

AKVA Lux II ThermoDual

PREPARADOR ACS

ECsnow™ ECasphalt™

VÁLVULAS
DE EQUILIBRADO
INDEPENDIENTES

DE LA PRESIÓN

 

 

AB-QM
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VÁLVULAS
DE REGULACIÓN

DE 3 VÍAS

VÁLVULAS
DE EQUILIBRADO

AUTOMÁTICAS

INTERCAMBIO
TÉRMICO Y
MEDICIÓN

DE ENERGÍA
CALEFACCIÓN
INTELIGENTE

VÁLVULAS
DE EQUILIBRADO

MANUAL

VÁLVULAS
DE REGULACIÓN INDEPENDIENTES

DE LA PRESIÓN

 

VRG3 MSV-F2 AB-QMMSV-BD

 

Danfoss Eco™

ChangeOver6 + NovoCon®S

 
 

Termosoldados Sonometer 30PlacasASV-PV
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REDES DE DISTRITO

INTERCAMBIADORES
DE CALOR

 

De placas

SonoMeter 3500 CT

Virtus

Termix VX

 
 

 

ThermoDual

AF-QM
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VÁLVULAS
DE REGULACIÓN
INDEPENDIENTE
DE LA PRESIÓN

MEDIDOR
DE ENERGÍA



 

AVQM

 

AKVA Lux II VXAVP AFPA

 
 

 

AF-QM XB: MPHE™

EvoFlat™ MSS
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REGULADORES DE PRESIÓN
DIFERENCIAL Y DE CAUDAL

VÁLVULA DE
REGULACIÓN

INDEPENDIENTE
DE LA PRESIÓN

INTERCAMBIADORES
DE CALOR

SUBESTACIONES





Válvulas 
termostáticas  
y controles

1
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Válvulas termostáticas de doble reglaje  

RA-UR / RA-C 26 

Válvulas para el control de unidades fancoil y 

unidades terminales de doble reglaje RA-HC 31 

Válvulas termostásticas de simple reglaje RA-FN  32 

Válvulas termostásticas de simple reglaje RA-G  34 

Válvulas de limitación de la temperatura de 

retorno FJVR  35 

Válvulas termostásticas de simple reglaje  

RA-15/6T, RA-15/6TB 36 

Detentores para radiadores RLV-S 37 

Detentores para radiadores RLV 38 

Juntas para válvulas y detentores 39

Válvula termostática acople cobre  40 

Válvulas termostásticas de simple reglaje RA-IN  41 

Válvulas termostásticas de doble reglaje RA-N  42 

Válvulas termostásticas de doble reglaje RA-C  43 

Válvulas termostásticas de simple reglaje  

para sistemas monotubo RA-15/6T 44 

Detentores y tuercas para radiadores RLV-S 45 

Juntas para tubos Cobre / Pex / Multicapa 46

Calefacción inteligente 47 

Simplemente, la calefacción más inteligente  48 
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Cabezales termostáticos mecánicos 53
Cabezales termostáticos con accionamiento
por gas RA2000

 
54

Cabezales termostáticos con accionamiento
por líquido RAW
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Cabezales termostáticos con accionamiento
por líquido RAS-C2
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Cabezales termostáticos con accionamiento
por líquido RAW-K
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Cabezales termostáticos con accionamiento
por líquido a y regulador a distancia RA 5062 -
- RA 5065 - RA 5098 - RA 8564
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Cabezales termostáticos RAX-K 62 

Cabezales termostáticos RAX Blanco 63

Soluciones para radiadores toalleros 65 

Válvula VHS-UN 66 

Válvula WHX DUO 67 

Living Design® 68 

RAX Blanco   69 

RAX Cromado  70 

RAX Inox  71

Accesorios  73 

Accesorios y recambios 74

Control de la temperatura ambiente  79 

Termostatos programables de temperatura

 

ambiente TPOne™ Series 

 

88
Termostatos ambiente programable
Wifi TPOne™ - S 89

 

  

  

  

  

 

  

  

  

     

Receptor de radio monocanal RX-1S 

 

84

Receptor de radio para cronotermostátos
TP5001A-RF y TP7001A-RF. RX-1, RX-2, RX-2C, RX3 86

Termostatos de ambiente electrónicos SERIE RET 80

Termostatos de ambiente electrónicos RET 1001 81

Termostatos de ambiente electrónicos RET 2001 82

Termostatos de ambiente electrónicos 
con transmisión de radio RET 2001B-RF 83

Termostatos programables de temperatura
ambiente Serie TP 5001 85
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Simple reglaje
RA-FN / RA-IN

Doble reglaje
RA-N

Independiente de la presión
Dinámica RA-DV

 

 

Fácil Muy fácil

 
Fácil Muy fácil

Base
RAS-C2

Design
RAX

Premium
RA2000

Danfoss Eco™
Control desde la habitación

Danfoss Link™ Connect*
Control remoto

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

Ahorro
energético

Nivel  
de confort

Tiempo 
de reacción

22 
min.

22 
min.

10 
min.

1 
min.

1 
min.

Instalación
Pinza a pappagallo Chiave a brugola Attacco Easy Click Kit adattatori Kit adattatori

Acople  
válvula

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

Ahorro
energético

Nivel
de confort

Tiempo
de reacción

Instalación

Acople
válvula

RA RA, M30 RA, RV, RAVL RA, RV, RAVL, M28, M30 RA, RV, RAVL, M28, M30

GARANTIA

AÑOS

PREMIUMPREMIUM
 

GARANTIA

AÑOS

Funciona solo con centralita  
Danfoss Link™ CC

Cabezales Mecánicos para radiadores

Válvulas Termostáticas para radiadores

Cabezales Electrónicos para radiadores

*Disponibile accesorio para sistema radiante

¿Sabías que con Danfoss es posible extender el periodo de garantia hasta los 10 años?
> Para más información, visita trv.danfoss.com

Familia de productos 
Sensores y válvulas termostáticas

Introducción
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RA-N / RA-UR / RA-DVRA-N / RA-UR / RA-DV
Campo de prerregulación Campo de prerregulación

Marca de 
regulación

Descripción

Con los cuerpos de válvula de doble reglaje
Danfoss, los valores establecidos en el
dimensionamiento pueden configurarse
fácilmente y con precisión, sin necesidad
de tener que recurrir a herramientas:

•  Desmontar la capucha de protección

•  Levantar la anilla de regulación 
 (solo para las versiones RA-N y RA-UR)

•  Girar la anilla en el sentido contrario 
 a las agujas del reloj y con�gurar 
 el valor deseado según la escala

•  La marca de regulación está siempre 
 dirigida hacia el acople del radiador  

•  Dejar que la anilla de regulación
  vuelva a la posición inicial

Para la prerregulación se puede elegir
un valor de 1 a 7 (o bien de 1 a 4 para
la versión RA-N 4P) con intervalos de 0,5

La configuración “N” puede utilizarse en la
fase de lavado del circuito en caso de
suciedad. Evite configurar valores que
caigan en la zona más oscura.

1 - Desmontar la capucha de protección

2 - RA-N / RA-UR
 Levantar la anilla de regulación solo 
 para las versiones RA-N y RA-UR.  
 Girar la anilla en el sentido contrario
 a las agujas del reloj y configurar el 
 valor deseado según la escala

3 - RA/DV
 La marca de regulación está siempre 
 dirigida de manera exacta hacia el 
 acople del radiador.  
 Dejar que la anilla de regulación   
 vuelva a la posición inicial

Señal de
referencia

1

Función  
Ajuste sencillo

Introducción

1



Descripción

 

 

Válvula termostáticas 
dinamicas RA-DV  
(con pre-regulación)

Modelos Rango l/h Notas

RA-DV 10 25 ~ 135 Temperatura máxima 95˚C
Presión máxima de trabajo 10 bar

P min. / max: 0.1 bar / 0.6 bar
Para evitar ruidos, mantener un  ∆P max de 60 kPaRA-DV 15 25 ~ 135

Válvula RA-DV instalada en cada radiador

Perno de extracción

Manivela de regulación

Sello hermético

Muelle de regulación

Cuerpo de la válvula

Muelle

Conducto de la 
presión de impulso

Cierre para el paso de  
la presión de impulso

Perno

Junta Tórica

Regulador  
de presión diferencial

Membrana

Circuito para el control de ∆P

Circuito 
de prerregulación

Válvulas termostáticas dinámicas  
para radiadores 
RA-DV

Introducción
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231 Válvulas termostáticas y controles

Durante la utilización de las válvulas
termostáticas dinámicas RA-DV,
el caudal permanece constante
independientemente de la variación
de presión del sistema. 
Al equilibrar directamente los radiadores,
no es necesario instalar ninguna otra
válvula de equilibrado en el resto
del sistema. 

Válvula utilizada para sistemas de
calefacción de dos tubos. 

Válvula termostática para tubo de hierro
en ángulo y recta con prerregulación 
milimétrica del caudal regulable de 1 a 7
y caudal máximo en posición “N”.

Las válvulas termostáticas para radiadores
RA-DV son de latón niquelado y pueden
montarse con todos los sensores
termostáticos de la serie RA2000, RAE,
RAS-C2, living y con el actuador TWA-A.

Para su conexión con tuberías de cobre,
de PEX o multicapa es necesario utilizar
las juntas que aparecen en la sección
“Detentores y juntas”. 

∆



Válvulas termostáticas de doble reglaje
para radiadores
RA-N

Introducción

Si se emplean válvulas termostáticas

distintas de la RA-DV (termostáticas

dinámicas), la presión y el caudal 

cambian continuamente dentro

del circuito hidráulico. 

Es importante asegurarse de que todo

el sistema sea equilibrado hidráulicamente

para evitar problemas de ruido, consumo

excesivo y otras molestias.

Los radiadores de la figura están dotados

de válvulas termostáticas no dinámicas

y su equilibrado hidráulico se ha realizado

montando válvulas de equilibrado

automáticas en tuberías ascendentes. 

Esquema indicativo

Recta De ángulo

De doble escuadraParalela

De ángulo con rosca exterior

Descripción
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Válvulas termostáticas
Acople Hierro
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Válvula termostática para tubería de hierro
en ángulo, recta o de doble escuadra
izquierda/derecha con prerregulación
milimétrica del caudal, regulable de 1 a 7
y con caudal máximo en posición “N”.

Está disponible también una versión
en ángulo y recta, con regulación
de 1 a 4 y caudal máximo en posición “N”.

Las válvulas termostáticas para radiadores
RA-N son de latón niquelado y pueden
montarse con todos los sensores
termostáticos de la serie RA2000, RAE,
RAS-C2, living y con el termoactuador
TWA-A.

Para su conexión con tuberías de cobre,
PEX o multicapa es necesario utilizar las
juntas que se describen en la sección
“Detentores y juntas”. 
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RA-N (regulación de siete posiciones)
RA-N 4P (regulación de cuatro posiciones)

Kit compuesto por: 
• 1 Válvula RA-N10 4P de ángulo  

(acople 3/8” rosca interior) 
código 013G1011

• 1 actuador de accionamiento por  
líquido RA6040 código 013G6040

• 1 detentor RLV-S 10 de ángulo  
(acople 3/8” rosca interior)  
código 003L0121

Kit compuesto por: 
• 1 Válvula RA-N15 4P de ángulo  

(acople 1/2” rosca interior)
código 013G1013

• 1 actuador de accionamiento por 
líquido RA6040 código 013G6040

• 1 detentor RLV-S 15 de ángulo  
(acople 1/2” rosca interior)  
código 003L012

Conjunto Profesional DN 10 S 

Conjunto Profesional DN 15 S 

A
B
C
D
E
F

A

A
B
C
D
E
F

A

TELL
Sello de E�ciencia
Termostática

 

Proveedor: Danfoss A/S
Modelo: RAS-C2 6040
Número de registro:  
10482-20130327

TELL
Sello de E�ciencia
Termostática

 

Proveedor: Danfoss A/S
Modelo: RAS-C2 6040
Número de registro:  
10482-20130327

Descripción

Válvula utilizada para sistemas de 
de calefacción de dos tubos

 

 

 
 

 

Modelos Kv
m3/h

Kvs
m3/h Notas

RA-N 10 0,04 ~ 0,56 0,65
Temperatura máxima 120˚C

Presión máxima de trabajo 10 bar

∆P max 0.6 bar

Para evitar ruidos, mantener  
un ∆P max 30 ~ 35 KPa 

RA-N 15 0,04 ~ 0,73 0,90

RA-N 20/25 0,10 ~ 1,04 1,40

RA-N 4P 10 0,08 ~ 0,43 0,65

RA-N 4P 15 0,08 ~ 0,53 0,90

Código Precio Embalaje

013G2218 € 30,10 1

Código Precio Embalaje

013G2219 € 31,50 1

Válvulas termostáticas de doble reglaje 
para radiadores 
RA-N

Válvulas termostáticas acople hierro



Especi�caciones técnicas y precios
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Código Modelo Acoples Tipo Rosca Kv 
m3/h Regulación Fig. Precio 

unit. Embalaje
Referencia Juntas para tuberías

Cobre PEX Multicapa

013G0031 RA-N 10 3/8" De Ángulo

De Ángulo

De Ángulo

De Ángulo

De Ángulo

De Ángulo

interior 0,04 ~ 0,56 1~7 + N 1 € 17,40 1 RM①~② n.d. n.d.

013G0033 RA-N 15 1/2" interior 0,04 ~ 0,73 1~7 + N 1 € 18,30 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G0035 RA-N 20 3/4" interior 0,10 ~ 1,04 1~7 + N 1 € 22,40 1 n.d. n.d. n.d.

013G0037 RA-N 25 1" interior 0,10 ~ 1,04 1~7 + N 1 € 45,10 1 n.d. n.d. n.d.

013G1011 RA-N 4P 10 3/8" interior 0,08 ~ 0,43 1~4 + N 1 € 14,40 1 RM①~② n.d. n.d.

013G1013 RA-N 4P 15 1/2" interior 0,08 ~ 0,53 1~4 + N 1 € 15,50 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G0231 RA-N 10 3/8"
Doble escuadra  

derecha
interior 0,04 ~ 0,56 1~7 + N 4 € 22,30 1 RM①~② n.d. n.d.

013G0233 RA-N 15 1/2"
Doble escuadra  

derecha
interior 0,04 ~ 0,73 1~7 + N 4 € 23,00 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G0232 RA-N 10 3/8"
Doble escuadra  

izquierda
interior 0,04 ~ 0,56 1~7 + N 5 € 22,30 1 RM①~② n.d. n.d.

013G0234 RA-N 15 1/2"
Doble escuadra  

izquierda
interior 0,04 ~ 0,73 1~7 + N 5 € 23,00 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G0012 RA-N 10 3/8" Recta interior 0,04 ~ 0,56 1~7 + N 2 € 18,80 1 RM①~② n.d. n.d.

013G0014 RA-N 15 1/2" Recta interior 0,04 ~ 0,73 1~7 + N 2 € 19,70 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G0016 RA-N 20 3/4" Recta interior 0,10 ~ 1,04 1~7 + N 2 € 24,20 1 n.d. n.d. n.d.

013G0038 RA-N 25 1" Recta interior 0,10 ~ 1,04 1~7 + N 2 € 45,10 1 n.d. n.d. n.d.

013G1012 RA-N 4P 10 3/8" Recta interior 0,08 ~ 0,43 1~4 + N 2 € 14,40 1 RM①~② n.d. n.d.

013G1014 RA-N 4P 15 1/2" Recta interior 0,08 ~ 0,53 1~4 + N 2 € 15,50 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G0151 RA-N 10 3/8" Horizontal interior 0,04 ~ 0,56 1~7 + N 3 € 19,20 1 RM①~② n.d. n.d.

013G0153 RA-N 15 1/2" Horizontal interior 0,04 ~ 0,73 1~7 + N 3 € 20,00 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G0155 RA-N 20 3/4" Horizontal interior 0,10 ~ 1,04 1~7 + N 3 € 24,20 1 n.d. n.d. n.d.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

1



 

Válvula termostática para tubería
de hierro en ángulo o recta con
prerregulación milimétrica del caudal,
regulable de 1 a 7 y con caudal máximo
en posición “N”.

Las válvulas termostáticas para radiadores
RA-N son de latón niquelado y pueden
montarse con todos los sensores
termostáticos de la serie RA2000, RAE,
RAS-C2, living y con el termoactuador
TWA-A.
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Código Modelo Acoples Tipo Rosca Campo
l/h Regulación Precio 

unit. Embalaje
Referencia Juntas para tuberías

Cobre PEX Multicapa

013G7721 RA-DV 10 3/8" De Ángulo interior 25 ~ 135 1~7 + N € 29,50 1 RM①~② n.d. n.d.

013G7723 RA-DV 15 1/2" De Ángulo interior 25 ~ 135 1~7 + N € 30,10 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G7725 RA-DV 20 3/4" De Ángulo interior 25 ~ 135 1~7 + N € 31,00 1 XX XX XX

013G7712 RA-DV 10 3/8" Recta interior 25 ~ 135 1~7 + N € 27,20 1 RM①~② n.d. n.d.

013G7714 RA-DV 15 1/2" Recta interior 25 ~ 135 1~7 + N € 28,60 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G7716 RA-DV 20 3/4" Recta interior 25 ~ 135 1~7 + N € 32,50 1 XX XX XX

013G7717 RA-DV 10 3/8"
Doble escuadra

derecha
interior 25 ~ 135 1~7 + N € 50,30 1 RM①~② n.d. n.d.

013G7719 RA-DV 15 1/2"
Dobre escuadra

derecha
interior 25 ~ 135 1~7 + N € 37,00 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

013G7718 RA-DV 10 3/8"
Doble escuadra

izquierda
interior 25 ~ 135 1~7 + N € 50,30 1 RM①~② n.d. n.d.

013G7720 RA-DV 15 1/2"
Doble escuadra

izquierda
interior 25 ~ 135 1~7 + N € 37,00 1 RM③~⑦ PEX①~③ MS①~②

Descripción

Válvula utilizada para sistemas
de calefacción de dos tubos

Válvulas termostáticas dinámicas 
para radiadores 
RA-DV

Válvulas termostáticas acople hierro
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































