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Conjuntos calefactor con caldera + dispositivo solar [eficiencia energética de caldeo de agua]

Reglamentos 811/2013 y 812/2013
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Calderas murales a gas de condensacion

« Camara de combustion en acero inoxidable.
« Camara estanca [doble flujo o concéntrico).
* Posibilidad de trabajar a baja temperatura
para suelo radiante [maximo 100 m’].
* Encendido electrénico.
* Modulacién continua en calefaccion y ACS.
* Autodiagnosis.
« Sistema anti-bloqueo de la bomba.
« Sistema anti-bloqueo de la valvula
de tres vias.
« Sistema anti-hielo.
+ Sistema de combustion de premezcla.
* Regulacién climatica.
* Longitud maxima de los conductos de
evacuacion y aspiracion lcon 24: 100 m
[con tubos separados D=80].

O i

| =y

Calefaccion + ACS
Potencia: 24 / 28 / 34 kW

g

Eco-sostenible

ek Cem Tmanr IRk Vowr e DUBE WS pe g s Cooteacie
lcon MT 111118
Clase de eficencia  Ciase de eficiencia Perfil
Polencia calorifica  energética estacional de caldeo de carga
Codign Descripcitn nominal kW] de calefaccion de agua declarado PVPs,
333111117 Icon 24 MT [G20] 2% LA | L A [ TS
333111126 Icon 24 MT [GLP] 2 LA | QM o see
333111125 Icon 28 MT [G20] 2% A= X jer000€
333111144 Icon 28 MT [GLP] % Ul Ol 1 e
333111153 Icon 34 MT [G20] 3 A X 210000€
333111162 Icon 34 MT [GLP] 34 LA | LA T
Los precios incluyen: Accesorios [paginas 40 y 41]
« Kit salida de humos 60/100 PP [CMTUALTU10] @ PMTUFL10 Tubos flexibles para sustitucion

Icon 24 MT e lcon 28 MT.
Kit salida de humos 80/125 PP [CMTUALTU15).
Icon 34 MT.
Kit llaves de corte [PDPOLLC15)].

Opciones Incremento en P.V.P.s.

* Kit salida de humos 80/80 PP 9700 €

[PMTUALTU15].

g T Icon 24 MT [28 MT]
SE Profundidad [307] - Anchura [410] - Allura [690]
E lcon 34 MT Accesorios de aspiracion y evacuacion
o Profundidad [350] - Anchura [410] - Altura [690] de humos [pagina 44].
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iEcomax SCW

Modulos térmicos a gas de condensacion

« Camara de combustién en acero inoxidable. Sélo calefaccion
« Camara estanca. T
oo 56 [80/125: 10 m] (80-80; 25 m Potencia: 50 /75/100 /120 kW
« Ecomax 75 [80-80; 40 m]
* Ecomax 100 [80-80; 50 m]
* Ecomax 120 [80-80; 22 m]
Posibilidad de trabajar a baja temperatura.
* Modulacion continua
* Ecomax 50 [1:10]
* Ecomax 75 [1:20]
* Ecomax 100 [1:20]
: = Ecomax 120 [1:20]
e « Sistema anti-bloqueo de la bomba.
« Sistema anti-blogueo de la valvula
de tres vias. a
« Sistema anti-hielo [hasta -10°C].

« Regulacion climatica.

Eco-sostenible

R A R A

A | -3 Ecomax SCW I
| Aiadodlin: et el
Codigo Descripcion nomina (kW] de caiefaccion PVPs.
393112042 Ecomax 50 SCW [G20] 50 3= 3.565,00 €
33111817  Ecomax 50 SCW [GLP] 50 LA | 3.565,00 €
33311845 Ecomax 75 SCW [G20] 75 5.705,00 €
33311858 Ecomax 75 SCW [GLP] 75 5.705,00 €
39311872 Ecomax 100 SCW [G20] 100 6.405,00 €
333111863 Ecomax 100 SCW [GLP] 100 6.405,00 €
39311113 Ecomax 120 SCW [G20] 118 7.105,00€
333111145 Ecomax 120 SCW [GLP] 118 7.105,00€
Accesorios [pagina 39] Accesorios [pagina 39]
1 601127540 Sonda externa Ecomax & T65-00579 Kit control gestion cascada MODBUS

2 PMTUACCH20 Compensador hidraulico ECOMAX 50 ® T65-00544 Interfaz gestion cascada OT/MODBUS
@ PMTUACCH30 Compensador hidraulico ECOMAX 100 T T40-00345 Sonda acumulador cascada ECOMAX
3 PMTUACTV30  Kit valvula de tres vias Bicond SCW ® T40-00355 Webvisor

4 PXTUINCN10  Caja de neutralizacion 400x300

Ecomax 50 SCW
Profundidad [485] - Anchura [410] - Altura [640]

Ecomax 75 SCW
Profundidad [485] - Anchura [670] - Allura [640]

Ecomax 100 SCW
Profundidad [485] - Anchura [670) - Altura [640]

Dimensiones [mm)]

Ecomax 120 SCW C‘% Accesorios de aspiracion y evacuacion
Profundidad [485] - Anchura [670] - Altura [642] de humos [pagina 45).
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iNeocon SC

Maédulos térmicos a gas de condensacion

+ Camara de combustion en acero inoxidable. Sdlo calefaccion
« Camara estanca [Tipo B23p]. e
: ~50.50 801125 10 1 (60: 25 m] Potencia: 50 /75/100/ 120 kW
* Neocon 75 SC [100; 8 m]
* Neocon 100 SC [100; 25 m]
* Neocon 120 SC [XXX; XX m]
* Posibilidad de trabajar a baja temperatura.
* Modulacion continua
* Neocon 50 SC [1:10]
* Neocon 75 SC [1:20]
* Neocon 100 SC [1:20]
» Neocon 120 SC [1:20]
« Sistema anti-bloqueo de la bomba.
« Sistema anti-blogueo de la valvula de tres vias.
« Sistema anti-hielo [hasta -10°C] a
« Regulacion climatica.

Eco-sostenible

=2 <4
g& ? ’201':3

N NOx
A | 6 Neocon SC T
Clase de eficencia
Potencia calorifica energética estacional
Codiga Descripcitn nominal kW] de calefaccion PVPs.
333111836 Neocon 50 SC [G20] 50 A 6.490,00 €
383111827 Neocon 50 SC [GLP] 50 LA | 6.490,00 €
333111818 Neocon 75 SC [G20] 100 9.705,00 €
333111809 Neocon 75 SC [GLP] 100 9.705,00 €
333112921 Neocon 100 SC [G20] 100 10.235,00 €
333117 Neocon 100 SC [GLP] 100 10.235,00 €
333111118 Neocon 120 SC [G20] 120 10.890,00 €
33311127 Neocon 120 SC [GLP] 120 10.850,00 €
Accesorios [pagina 39]
1 601127540 Sonda externa Ecomax
4 PXTUINCN10  Caja de neutralizacion 400x300
& T65-00579 Kit control gestion cascada MODBUS
B T65-00544 Interfaz gestion cascada OT/MODBUS
T T40-00345 Sonda acumulador cascada ECOMAX
B T40-00355 Webvisor
Neocon 50 SC
Profundidad [582] - Anchura [474] - Altura [1.393]
0
Q = Neocon 75 SC
ﬁ E Profundidad [582] - Anchura [735] - Altura [1.393]
o g Neocon 100 SC
N 8 Profundidad [582] - Anchura [735] - Altura [1.393]
[
:E g Neocon 120 SC (‘% Accesorios de aspiracion y evacuacion
f_" a Profundidad (582] - Anchura [735] - Altura [1.393] de humos [pagina 43].
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Calderas de hierro fundido a gaséleo l

« Camara de combustion en hierro fundido.
* Tiro natural o tiro forzado.

* Autodiagnosis.

+ Sistemna antiblogueo de las bombas.

+ Sisterna antihielo.

« Conexion para regulacion climatica.

* Sonda externa.

+ Sonda ambiente [Modelos 20].
* Modelo 50 BV: Bomba RS 25/9.

Llama amarilla

Solo calefaccion
Potencia: 18 / 27 / 37 / 45 kW

y4

Eco-sostenible

. i
‘Fb = | « @ **3 NOXx
TRy Towee 5, Medees SORR N2
Eurofell S [
Clase de eficiencia
Potencia calorifica  enengética estacional
Codign Descripcion nominal [KW] de calefaccion PNPs.
AKSCISCZP-ES Eurofell 20 S 18 1.829,00 €
AKSCISCIP-ES Eurofell 30 5 27 2.01100€
AKSCISCAP-ES Eurofell 40 S ar 221000 €
AKSCISC5P-ES Eurofell 50 S [*] 45 2.460,00 €
[l Los modelos EUROFELL 50 no se pusden montar con chimenaa de tiro forzado
Eurofell BV m
Ciase de eficiencia
e e P
Codigo Descripcion nominal (kW] de calefaccion PVPs.
AKSCIBCZP-ES Eurofell 20 BV 18 2.140,00 €
AKSCIBC3P-ES Eurofell 30 BV 27 231600 €
AKSCIBCAP-ES Eurofell 40 BV 37 251900 €
AKSCIBCSP-ES Eurofell 50 BV [*] 45 2,946,00 €
'l Los modelos EUROFELL 50 no se pueden montar con chimenea de tiro forzado
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
5 BKVOVM10 Kit valvula de tres vias EUROFELL Salida de humos 3upanor [D=80]["] 131,00€
® CKTEOT30 Cronotermostato ['] No disponible en madelos. 30
[control remoto] EASY Bomba RS 25/9 [calefaoclé nl 195,00 €
7 CKEOIN10 Interface control remoto
8 PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
8 BKVOFLS50 Kit solar EUROFELL

Gama BT [MLC16] [pagina 38]

Dimensiones
[mm]

Eurofell 20, 30 y 40

Profundidad (675] - Anchura [500] - Altura (850}

Eurofell 50

Profundidad [750] - Anchura [500] - Altura 850

(8 Accesorios de aspiracion y evacuacion
de humos [pagina 45).
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Calderas de hierro fundido a gaséleo

« Camara de combustion en hierro fundido. Llama amarilla
« Tiro natural o tiro forzado.

* Autodiagnosis. = 5

+ Sistema antibloqueo de las bombas. Solo calefaccion
+ Sistema antihielo. H

« Sistema antilegionela [Modelos AS]. : para interacumulador
+ Conexion para regulacion climatica. Potencia: 18 / 27 / 37 / 45 KW
« Sonda externa.

- Sonda ambiente [Modelos 20]. e E =

* Modelos 50 AS: Bomba RS 25/9. Calefaccion + ACS instantanea

Potencia: 27 / 37 kW

Eco-sostenible
J; 2018 Eurofell AS m =
Clase de eficencia
a LOW Potencia calorifica  energética estacional
Codiga Descripcion nominal kW] de calefaccidn PVPs.
o NOx
AKMIAAG2P-ES Eurofell 20 AS 18 2.408,00 €
« AKMIAACIP-ES Eurofell 30 AS 2 258500 €
11111} AKMIAACAP-ES Eurofell 40 AS 37 279000 €
AKMIAACSP-ES Eurofell 50 AS [*] 45 3.217,00 €
['] Les modalos EUROFELL 50 no se puadan montar con chimenea da tiro forzado
Eurofell M 111188
Ciase de eficiencia  Clase de eficiencia  Perfi
Polencia calorifica energética estacional de caldeo de carga
Cadigo Descripcion nominal [kiW] de calefaccion de agua declarado PVPs.
AKMIMC3P-ES Eurofell 30 M 27 <l M 2.743,00 €
AKMIIMCAP-ES Eurofell 40 M 37 LA | ] 2.955,00 €
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
® CKTEOT30 Cronotermostato Salida de humos superior [D=80] [*] 131,00€
[control remoto] EASY ["] No disponible en modeles 30 T.
7 CKEQIN10 Interface control remoto Bomba RS 25/9 [calefaccién] 195,00 €
8 PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
9 BKVOFL50 Kit solar EUROFELL
Gama BT [MLC16] [pagina 38]
‘E
e
=
E . SE Eurofell 20, 30 y 40
0 aime g £ Profundidad [675] - Anchura [500] - Allura [850]
(=) a n S E Eurofell 50 (;;; Accesorios de aspiracion y evacuacion
pl anGPTIMA o Profundidad [750] - Anchura [500] - Altura [850] de humos [pagina 45).



i Eurofell

Calderas de hierro fundido a gaséleo

Sisterma antilegionela.

Conexion para regulacion climatica.
Sonda externa.

= Toma para la recirculacion de ACS.
Modelos TV:

Acumulador vitrificado [100 I].
Anodo de magnesio simpletest.

« Camara de combustién en hierro fundido. Llama amarilla
* Tiro natural o tiro forzado.

* Autodiagnosis. o

. S!stema ant!bl_oqueo de las bombas. Calefaccion + ACS acumulada
* Sistema antihielo. Potencia: 27 / 37 / 45 kW

.

* Modelos TI-A:
Acumulador de acero inoxidable AISI 316 [1001].
Anodo de magnesio simpletest. a
* Modelos TI:
Acumulador de acero inoxidable AISI 316 [1001].
Anodo electrénico.
* Modelos 50 T: Bomba RS 25/9. Eco-sostenible
oD s Ey @ F o
TRy T R, Medees SURR L
Eurofell TV m =
Clase de eficencia  Clase de eficiencia  Perfi
Potencia calorifica  energética estacional  de caldeo de carga
Corigo Descripcin nominal (kW] de calefaccidn de agua declarado PVPs.
AKMIAVC3P-ES Eurofell 30 TV 27 L 3.930,00 €
AKMIAVCAP-ES Eurofell 40 TV 37 L 4.137,00 €
AKMIAVCSP-ES Eurofell 50 TV ['] 45 E L 4.620,00 €

Eurofell TI-A m

Clase de oficiencia  Clase de eficiencia  Parfi
Polencia calorfica  energética estacional  de caldeo de carga

Codig Desaipeitn nominal (kW] de calefaccion deagia  declarado PVPs.
AKMIAICIPA-ES Eurofell 30 TI-A 27 L 451600 €
AKMIAICAPA-ES Eurofell 40 TI-A 37 L 472400 €
AKMIAICSPAES Eurofell 50 TI-A [] 45 Gl . s

V=4
%E 2018 Eurofell Tl mn

- Potencia calorifica energélica estacional de caldeo de cama
a LOW Codiga Descripcion nominal kW] de calefaccion de agua declarado PVPs.
L X AKMIAIC3P-ES Eurofell 30 TI 27 LT L 4.649,00 €
G AKMIAICAP-ES  Eurofell 40 TI a7 EA ] L 4.860,00 €
[ AKMIAICSP-ES Eurofell 50 Ti [*] 45 < b 5.344,00 €

['] Los modelos EUROFELL 50 no se pueden montar con chimenea de tiro forzado

Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
8 CKTEOT30 Cronotermostato Bomba RS 25/9 [calefaccion] 19500€
[control remoto] EASY
@ CKEQIN10 Interface control remoto
& PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
8 BKVOFLS0 Kit solar EUROFELL
Gama BT [MLC16] [pagina 38] ©
3 =)
E N
C& 2F Eurofell 20, 30 y 40 o
:u Laﬁfﬁﬂl % £ Profundidad (675] - Anchura (500 - Atura [1.670) ‘-‘;
o S £ Eurofell 50 Accesorios de aspiracion y evacuacion 'E
planGPTIMA (=} Profundidad [750] - Anchura [500] - Altura [1.670) de humos [pagina 45). ﬁ
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] :Eurofell FF

Calderas de hierro fundido a gaséleo de camara estanca

+ Camara de combustién en hierro fundido. Llama amarilla

« Camara estanca.

* Evacuacion mediante tubos conceéntricos o S6lo calefacoidn
separados.

* Autodiagnosis. s

« Sistema antibloqueo de las bombas. Potencia: 27 / 37 kW

« Sistema antihielo.
« Conexién para regulacion climatica.
« Sonda externa.

T

Eco-sostenible

DEYen e

Iniercambsiador de
s rGadati

E(r ? 2018

1 T Eurofell S FF 11111}
x Clase de eficiencia
Potencia calorifica  energética estacional
Coigo Descripeion nominal [kKW] da calefaction PNPs.
AKSCISC3PF-ES Eurofell 30 S FF 27 207300 €
AKSCISCAPF-ES Eurofell 40 S FF 7 2271200 €
Eurofell BV FF 11111}
Clase de efidencia
Potencia calorifica energédfica estacional
Codiga Descripcion nominal (kW] de calefacciin PVPs.
AKSCIBC3PF-ES Eurofell 30 BV FF 9 237800 €
AKSCIBCAPF-ES Eurofell 40 BV FF 7 2.581,00 €

Al realizar el pedido de cualquier modelo de caldera Eurofell FF se debe especificar
el tipo de kit y los accesorios necesarios para la configuracion de la salida de humos.

Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones
& BKVOVM10 Kit valvula de tres vias EUROFELL Fi Cadi Descring PVPs.
® CKTEOT30 Cronotermostato 3= e . >
[control remoto] EASY @  PKTUINFF10 Kit evacuacion FF doble fljo 391,00 €
7 CKEOIN10 Interface control remoto i - :
PKTUINFF20  Kit n FF concéntrico 582,
# PCPOTNA0 Conjunto topes de nivelacion © UINFF20 Kt evacuacion FF eo st
9 BKVOFL50 Kit solar EUROFELL [A) (5]
- Gama BT [MLC16] [pagina 38] . ; (|
©
Q o —
N b= e i -
S ®
= =
©
!‘:"‘ m a n. S Dimensiones _ Eurofell FF 30 y 40 Accesorios de aspiracion y evacuacion
S planGPTIMA [mm]  Profundidad 675] - Anchura [300] - Altua (850) de humos [pagina 45).
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i Eurofell FF

Calderas de hierro fundido a gaséleo de camara estanca l

« Camara de combustion en hierro fundido. Llama amarilla

« Camara estanca.

+ Evacuacion mediante tubos concéntricos o = =
separados. Solo calefaccion

* Autodiagnosis. ;
+ Sistema antibloqueo de las bombas. para lnt.eracummador
+ Sistema antihielo. Potencia: 27 / 37 kW

« Sistema antilegionela [Modelos AS].
+ Conexion para regulacion climatica. = . 2
- Sonda externa. Calefaccion + ACS instantanea

Potencia: 27 /37 kW

m

co-sostenible
g{ﬂ ? 2018
- LOW Eurofell AS FF mm =
M X Ciase de eficiencia
Polencia calorifica enengética estacional
ﬂ Codigo Descripcitn nominal [kW] de calefaccion PVPs.
W AKMIAACIPF-ES Eurofell 30 AS FF 27 2.648,00 €
AKMIAACAPF-ES Eurofell 40 AS FF 37 2.853,00 €
Eurofell M FF 1111/ 8
Clasedeefidencia Clasede efciencia  Perfd
Potencia calorifica enargética estacional de caldeo de cama
Codigo Descripcién nominal (K] da calefaccion de agua declarado PVPs.
AKMIIMC3PF-ES Eurofell 30 M FF 27 M 2.807,00 €
AKMIIMCAPF-ES Eurofell 40 M FF 37 LA | M 3.01900€

Al realizar el pedido de cualguier madelo de caldera Eurofell FF se debe especificar

el tipo de kit y los accesorios necesarios para la configuracion de la salida de humos.

Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones
& CKTEOT30 Cronotermostato Fi Codi Descripcién PVPs.
[control remoto] EASY - 2 o 2
T CKEOIN10 Interface control remoto @  PKTUNFF10 Kitevacuacion FF doble fijo 391,00 €
& PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacién PKTUINFF20 Kit i6n FF concéntri 2
8 BKVOFL50 Kit solar EUROFELL © e
Gama BT [MLC16] [pagina 38] 0 (5}
= S ] (] 1= RN
o — Q
T (= : o
© N
o e <
© *ﬁ T N
/ [}
o a S Dimensiones Eurofell FF 30 y 40 (3 Accesorios de aspiracion y evacuacion "E
planéPTIMA fmm]  Hokidded (675]-Aciua [500] :Aia [800] de humos [pagina 45]. K
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Calderas de hierro fundido a gaséleo de camara estanca

Camara de combustion en hierro fundido.
Camara estanca.

Autodiagnosis.

Evacuacion mediante tubos concéntricos o
separados.

Sistema antibloqueo de las bombas.
Sistema antihielo.

Sistema antilegionela.

Conexion para regulacion climatica.
Sonda externa.

Toma para la recirculacion de ACS.
Modelos TV:

Acumulador vitrificado [100 1]
Anodo de magnesio simpletest.
Modelos TI-A:

Acumulador de acero inoxidable
AlSI 316 [100 1].

Anodo de magnesio simpletest.
Modelos TI:

Acumulador de acero inoxidable
AlSI 316 [100 1).

®« " ® o ° ® 8 « s 0 @

Llama amarilla

Calefaccion + ACS acumulada
Potencia: 27/ 37 kW

g

Eco-sostenible

Anodo electrénico. D i ( @ e NS
Eurofell TV FF 1118
Clase de eficencia  Clase de efidencla  Pedfil
Potencia calorifica energética estacional de calde da carga
Cédigo Descripcidn nominal (kW] de calefaccion de agua declarado PVPs.
AKMIAVC3IPF-ES Eurofell 30 TV FF 27 u L 399300 €
AKMIAVCAPF-ES Eurofell 40 TV FF a7 LA | L 4.20100€
Eurofell TI-A FF i -2
Clase de eficencia  Clase de efidencia  Perfil
Polencia calorifica decaldes e carga
Cédigo Descripcion nominal kW] de calefaccon deagw  decarad PVPs.
AKMIAIC3PAFES Eurofell 30 TI-A FF 27 Al . o0
AKMIAICAPAFES Eurofell 40 TI-A FF 7 LA | L 4.787,00 €
Eurofell TI FF m
Clase de eficencia  Clase de efidencia  Perfil
Potencia calorifica energética estacional de caldeo de carga
Cédigo Deascripcion nominal [kW] de calefacciin de agua declarado PVPs.
AKMIAICIPF-ES Eurofell 30 TI FF 27 G L 4.713,00 €
AKMIAICAPE-ES Eurofell 40 T FF 7 LA | L 4.924,00 €

Al realizar el pedido de cualquier modelo de caldera Eurofell FF se debe especificar

el tipo de kit y los accesorios necesarios para la configuracion de la salida de humos.

Accesorios [paginas 40 y 41]

8 CKTEOT30 Cronotermostato
[control remoto] EASY
7 CKEOIN10 Interface control remoto
& PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
Gama BT [MLC16] [pagina 38]
Dimensiones Eurofell FF 30 y 40

[mm]  Profundidad (675] - Anchura [500] - Altura [1670]

Opciones

Figura Codigo Descripcion PVPs.
9 PKTUINFF10 Kit evacuacion FF doble flujo 391,00 €
9 PKTUINFF20 Kit evacuacion FF concénirico 582,00 €

. ® Efw

Accesorios de aspiracion y evacuacion
de humos [pagina 45].
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i Eurofell BLUE

Calderas de hierro fundido a gaséleo .

« Camara de combustién en hierro fundido. Llama azul
* Tiro natural o tiro forzado.

Autodiagnosis. -
Sistema antibloqueo de las bombas. Solo calefaccion
Sistema antihielo. fae

Conexion para regulacion climatica. Potencia: 27 kW
Sonda externa.

® & 8 & @

y4

Eco-sostenible

i i iy @ % NG

=Ry " v R SR el

~

a 4
Erp 2018

LOW
| N(()))( Eurofell BLUE S mm
Clase de eficencia
Polencia calorifica  energética estacional
Codigo Descrpcitn nominal kW] de calefaccion PNPs.
AJSCISC3P-ES Eurofell BLUE 30 S 27 251500 €
Eurofell BLUE BV I
Ciase de eficiencia
Polencia calorifica  energética estacional
Codigo Descripcion nomina fkW] de calefaczion PVPs.
AJSCIBCIP-ES Eurofell BLUE 30 BV 27 2.818,00 €
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
5 BKVOVM10 Kit valvula de tres vias EUROFELL Kit aspiracion de aire exterior 160,00 €
& CKTEOT30 Cronotermostato [BKCHCA10].
[control remoto] EASY Solo se puede acoplar en las instalaciones
7 CKEQIN10 Interface control remoto con evacuacion a chimenea convencional
8 PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion de 125 mm de diametro.
8 BKVOFL50 Kit solar EUROFELL Bomba RS 25/9 [calefaccion] 195,00 €
Gama BT [MLC18] [pagina 38]
©
o
—
o~
o
o
N
( ©
Dimensiones Eurofell BLUE 30 Accesorios de aspiracion y evacuacion 'E
ol anGPTIMA [mm] Profundidad [675] - Anchura [S00] - Altura [850] de humos [pagina 45]. ﬁ
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i Eurofell BLUE

Calderas

+ Camara de combustion en hierro fundido.
« Tiro natural o tiro forzado.

* Autodiagnosis.

+ Sistema antiblogueo de las bombas.

« Sistema antihielo.

« Sistema antilegionela [Modelos AS].

» Conexién para regulacion climatica.

de hierro fundido a gasoéleo
Llama azul
Sdlo calefaccion

para interacumulador
Potencia: 27 kW

*+ Sonda externa.
Calefaccion + ACS instantanea
Potencia: 27 kW
-
O & m v @ F
do Tro natural Tig Autodagrosis ;
- et o N Eco-sostenible
EJ;? 2018
. LOW
? 0)( Eurofell BLUE AS m '
Clase de eficencia
« Potencia calorifica energéfica estacional
Codiga Descripcion naminal [KW] de calefaccion PVPs.
1111} AJMIAAC3P-ES Eurofell BLUE 30 AS 27 3.107,00 €
Eurofell BLUE M 11118
Clasedeeficenca Clasedeefdenda  Perfi
Polencia calorifica energética estacional de caldeo de carga
Codign Descripcion nominal (kW] de calefaccion de agua declarado PVPs.
AJMIMC3P-ES Eurofell BLUE 30 M 2 LA | M 3700€
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
& CKTEOT30 Cronotermostato Kit aspiracion de aire exterior 160,00 €
[control remoto] EASY [BKCHCA10].
7 CKEOIN10 Interface control remoto Solo se puede acoplar en las instalaciones
& PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion cOn evacuacion a chimenea convencional
8 BKVOFL50 Kit solar EUROFELL de 125 mm de diametro.
Gama BT [MLC16] [pagina 38] Bomba RS 25/9 [calefaccion] 195,00 €
‘;
c
E Beille
o ms Dimensiones Eurofell BLUE 30 Accesorios de aspiracion y evacuacion
[(mm] Profundidad [675] - Anchura [500] - Altura [850] de humos [pagina 45].

plan@PTIMA
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i Eurofell BLUE

« Tiro natural o tiro forzado.
* Autodiagnosis.

Sistema antihielo.
Sisterma antilegionela.

+ Sonda externa.

* Modelos TV:
Acumulador vitrificado [100 I].
Anodo de magnesio simpletest.
« Modelos TI-A:
Acumulador de acero inoxidable
AISI 316 [100 1].
Anodo de magnesio simpletest,
* Modelos TI:
Acumulador de acero inoxidable
AISI 316 [100 1.
Anodo electrénico.

« Sistema antiblogueo de las bombas.

Conexion para regulacion climatica.

= Toma para la recirculacion de ACS.

« Camara de combustion en hierro fundido.

Llama azul

Calefaccion + ACS acumulada
Potencia: 27 kW

e

Eco-sostenible

D & |y @ F

L T G e R R

Eurofell BLUE TV om.
Clase de ofiencia  Clase de eficiencia  Perfi
Potencia calorifica cagstacional ~ decaldeo  decarga
Codigo Desciptitn nominal (kW] de calefaction deagua  declarado PVPs.
AJMIAVCIP-ES Eurofell BLUE 30 TV 21 LA | L 4.444,00 €
Eurofell BLUE TI-A m 5
Clase de eficencia  Clase de efidiencia  Perfi
Polencia calorifica  energélicaestacional  decaldeo  de carga
Codigo Desaipeitn nominal (kW] de caiefaccion deagia  declarado PVPs.
a AJMIAIC3PA-ES Eurofell BLUE 30 TI-A 27 (_ L 5.033,00 €
Eurofell BLUE TI 1111 e
Cias de eficencia  Clase de eficiencia  Perfl
-_ Potencia calorifica  energéficaestacional  decaldeo  de
u Cédigo Desaipoitn nominal (kW] de calefaccion deaga  declarado PP,
.ﬂ. ' AJMIAICIP-ES Eurofell BLUE 30 Tl 27 L 5.162,00 €
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
® CKTEOT30 Cronotermostato Kit aspiracién de aire exterior 160,00 €
[control remoto] EASY [BKCHCA10].
@ CKEOIN10 Interface control remoto Sélo se puede acoplar en las instalaciones
@ PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion con evacuacion a chimenea convencional
Gama BT [MLC16] [pagina 38] de 125 mm de didmetro.
« Bomba RS 25/9 [calefaccion] 195,00 €
o
prary
©
S
m fam
O C Dimensiones Eurofell BLUE 30 Accesorios de aspiracion y evacuacion
planGPTIMA [mm]  Profundidad [675] - Anchura [S00] - Altura [1670] de humos [pagina 45].
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~ iEficon

Calderas de condensacion a gasoleo

+ Camara de combustién en hierro fundido. Llama amarilla
* Tiro natural o tiro forzado

Autodiagnosis. = e
Sistemna antibloqueo de las bombas. Solo calefaccion
Sistema antihielo. P

Conexion para regulacion climatica. Potencia: 27 / 37 kW
Sonda externa.

g

Eco-sostenible

D EY @ F &

T o et G O, e
%1? 2018
1 Ta Eficon S 11111
NOx Clase de eficencia
a Potencia calorifica  energética estacional
' Codigo Descripcitn nominal [KW] de calefaccion PVPs.
991114670 Eficon 30 S 27 LA | 2.761,00 €
991114560  Eficon40 S 7 LA | 2963,00€
Eficon BV [
Clase de eficiencia
Codigo Descripcitn nominal (kW) de calefaccion PVPs.
9911144  Eficon 30 BV 27 LA | 305300 €
991114400  Eficon 40 BV a7 LA | 326000 €
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
& BKVOVM10 Kit valvula de tres vias EUROFELL Bomba RS 25/ [calefaccion] 195,00 €
& CKTEOT30 Cronotermostato
[control remoto] EASY
7 CKEQIN10 Interface control remoto
8 PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
8 BKVOFLS50 Kit solar EUROFELL
Gama BT [MLC16] [p4gina 38]
©
o 3
N T
o)
o © LS
p S aR0S
©
!‘:" o : Dimensiones Eficon 30 [40] Accesorios de aspiracion y evacuacion
= planGPTIMA ]S HCARRNG B Ao s 000 /il [6a0] de humos [pginas 44 y 45].

pagina 16



Calderas de condensacion a gaséleo

« Camara de combustién en hierro fundido. Llama amarilla
* Tiro natural o tiro forzado.

* Autodiagnosis. 2 .

« Sistema antibloqueo de las bombas. Solo calefaccion
« Sistema antihielo. i

« Sistema antilegionela [Modelos AS]. para lnt,eracummador
« Conexion para regulacion climatica. Potencia: 27 / 37 kW

+ Sonda externa.

Calefaccion + ACS instantanea
Potencia: 27 /37 kW

%
[ 13
«
i®
2
€

Sy T iy S Eco-sostenible
g& ? 2018
> LOW Eficon AS mm =
M X Ciase de eficiencia
Polencia calorifica enengética estacional
ﬂ Codiga Descripcion nominal (kW] de calefaccion PVPs,
m 991115030  Eficon 30 AS b LA | 3313,00€
ﬂ 991114940 Eficon 40 AS 37 <4 3.524,00 €
Eficon M 1111/ 8
Clase deefidencia  Clase de eficiencia  Perfd
Potencia calorifica energéfica estacional de caldeo de cama
Codigo Destripeién nominal (kW] de calefaccion deagus  declarade PVPs.
991114850 Eficon 30 M 27 LA | M 3.509,00 €
991114760  Eficon 40 M a7 LA | Tl v 0
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
® CKTEOQT30 Cronotermostato Bomba RS 25/9 [calefaccion] 19500 €
[control remoto] EASY
7 CKEOIN10 Interface control remoto
& PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
8 BKVOFL50 Kit solar EUROFELL
Gama BT [MLC16] [pagina 38]
©0
3 =)
b= N
© (&)
© o o
©
o a ﬁ S Dimensiones Eficon 30 [40] Accesorios de aspiracion y evacuacion ":"‘
planéPTIMA jmm]  Frokinded I841) - /inchs [0} -ANee (850} de humos [paginas 44 y 45, =
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Calderas de condensacion a gasoleo

» Camara de combustion en hierro fundido.

« Tiro natural o tiro forzado.

* Autodiagnosis.

+ Sistema antiblogueo de las bombas.

Sistema antihielo.

« Sistema antilegionela [Modelos AS y T].
» Conexién para regulacion climatica.

« Sonda externa.

= Toma para la recirculacion de ACS.

* Modelos TV:

Acumulador vitrificado [100 ).
Anodo de magnesio simpletest.

« Modelos TI-A:

Acumulador de acero inoxidable

AISI 316 [100 I].

Anodo de magnesio simpletest.

* Modelos TI:

Acumulador de acero inoxidable

AISI 316 [100 I].

Llama amairilla

Calefaccion + ACS acumulada
Potencia: 27/ 37 kW

4

Eco-sostenible

Anodo electrénico.
L~
Fe = ( @ % ® NOx
DTtk Tomiedl  Akdgoss OIS g Commadi
Eficon TV m
Cuse de eficencia Clase e efiencia  Perf
Potencia calorifica energética estacional de calde da carga
Cédigo Descripcidn nomina kW] de calefaccion deagua  declarado PVPs.
991114310 Eficon 30 TV 27 LA | EA | L 4.737,00 €
981114220 Eficon 40 TV 37 LA | LA | L 4.948,00 €
Eficon TI-A m =
Clase de eficencia  Clase de eficencia  Perfi
Polencia calorifica energética estacional de caldeo de carga
Cédigo Descripcion nominal kW] de calefaccian desgua  declarado PVPs.
901114130 Eficon 30 TI-A 27 LA | Wl . sai0c
991114040  Eficon 40 TI-A 37 LA | L ss1500€
Eficon Tl 1118
Clase de efidencia  Clase de efidencia  Perfil
Potencia calorifica energética estacional de caldeo de carga
Cédiga Desaripcion nominal (kW) de calefaccidn deagua  decamdo PVPs,
991113950 Eficon 30 TI 27 LA | LA | L 5.448,00 €
991113860  Eficon 40 Ti a7 LA | L sg6200€
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
® CKTEQT30 Cronotermostato * Bomba RS 25/9 [calefaccion] 19500 €
[control remoto] EASY
@ CKEOIN10 Interface control remoto
@ PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
8 BKVOFLS0 Kit solar EUROFELL
Gama BT [MLC16] [pagina 38]
Dimensiones Eficon 30 y 40 Accesorios de aspiracion y evacuacion
[mm]  Profundided [841] - Anchura [500] - Altura [1670] de humos [paginas 44 y 45).



Novedad

{Ecofell Calderas de hierro fundido .
de condensacion a gasoleo modulantes

o
: — o=l + Camara de combustion en hierro fundido. Llama azul
—— * Tiro natural o tiro forzado.
== * Autodiagnosis. .
o + Sistema antiblogueo de las bombas. Solo calefaccion
& i - Sistema antihielo. Potencia: 27 kW

* Conexion para regulacion climatica.
* Quemador de llama azul modulante.

. moglulaciﬁg cgglﬁnua (1:3] Conexion en cascada de hasta
* Multi-=combustible:
o Gandlin & 16 generadores [432 kW]
« Biodiesel

re4

Eco-sostenible

P
[ [

- ¢ @ NG

gt g i R SR

i

1 oW Ecofell S i
NOx Ciase de eficiencia
ﬂ Potencia calorifica enengética estacional
. Cdigo Destripcién nominal (kW] de calefaccion PVPs.
991117660  Ecofell 30 S 27 4= 478600 €
Ecofell BV [mm
Clase de eficiencia
Polencia calorifica  energélica estacional
Cédigo Descripcion nominal kW] de calefaccion PVPs.
991117570 Ecofell 30 BV 27 LA 5.022,00 €
= ACS Afadiendo adecuadamente a la instalacion una vélvula de tres vias y un termosiato

acumulada pueden producir ACS utilizando un interacumulador [consultar]

Accesorios [paginas 40 y 41]

10 601130650 Sonda de ambiente QAAS5 7]
601132210 Sonda de ambiente QAAS58

[Via radio] [']
12 601132120 Médulo receptor RF
43 601130740 Sonda externa QAC34 []
14 601132030 Sonda externa AVS13 [Via radio] [*]
21 601117600 Silenciador Biofell

0 PXTUINCN10 Caja de neutralizacion 400x300

[] Para una gestidn adecuada de la instalacion, la ulifizacién

de la sonda extema implica la necesidad de instalar 8

la sonda ambiente Py

™~

™~

o

o}

(U

Dimensiones Ecofell 30 Accesorios de aspiracion y evacuacion T

planépTIMA [mm] Profundidad [841] - Anchura [500] - Altura [850] de humos [paginas 44 y 45]. ﬁ
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Novedad

:Ecofell Calderas de hierro fundido
de condensacion a gasoleo modulantes
. . + Cémara de combustién en hierro fundido. Llama azul
I o « Tiro natural o tiro forzado.
I * Autodiagnosis.
e . * Sistema antibloqueo de las bombas.
il ' * Sistema antihielo. Calefaccién + ACS instantanea

« Conexion para regulacion climatica.
* Quemador de llama azul modulante.
* Modulacién continua [1:3)
» Multi-combustible:

* Gasdleo C

* Biodiesel

Potencia: 27 kW

Sonda de ambiente incluida
[Madelo M]

Eco-sostenible

Tarifa 2022/06

pagina 20

&9 Ecofell M 111118~ 8
Clase de eficencia  Clase de eficiencia  Perfi
Polenciacalorifica  energéticaestacional de caldeo de canga
Codigo Descripeion nominal (K] de calsfaccion de agua declarado PVPs.
901117480  Ecofell 30 M 27 L | ll v a0
Accesorios [paginas 40 y 41]
40 601130650 Sonda de ambiente QAAS5S [*]
M 601132210 Sonda de ambiente QAAS8
[Via radio] [*]
42 601132120 Médulo receptor RF
43 601130740 Sonda externa QAC34 [*]
14 601132030 Sonda externa AVS13 [Via radio] [1]
21 601117600 Silenciador Biofell
© PXTUINCN10  Caja de neutralizacion 400x300
|"] Para una gestion adecuada de |a instalacion, la utiizacion
- de la sonda extemna implica la necesidad de instalar
.E fa sonda ambienie
gy 4
o B
O C Dimensiones Ecofell 30 Accesorios de aspiracion y evacuacion
D| anGPTIMA [mm] Profundidad [841] - Anchura [500] - Altura [850] de humos [paginas 44 y 45].
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¢ Ecofell

)

Novedad

Calderas de hierro fundido
de condensacion a gasoleo modulantes

+ Camara de combustion en hierro fundido. Llama azul
* Tiro natural o tiro forzado.
* Autodiagnosis.
« Sistema antiblogueo de las bombas.
« Sistema antihielo.
* Sistema antilegionela.
* Conexion para regulacion climatica.
« Toma para la recirculacion de ACS.
* Modelos TV: Acumulador vitrificado [100 I];
anodo de magnesio simpletest.
* Modelos TI-A: Acumulador de acero inoxidable AIS] 316 [100 I);
anodo de magnesio simpletest.
* Modelos Tl:  Acumulador de acero inoxidable AIS| 316 [100 [];
anodo electrénico.
* Quemador de llama azul modulante.
* Modulacién continua [1:3]
* Multi-combustible: Eco-
« Gasoleo C =
* Biodiesel

Calefaccion + ACS acumulada
Potencia: 27 kW

Ecofell TV i '
?, Clase de eficiencia  Clase de eficiencia Pl
r g Potencia calorifica  energéficaestacional  decaldeo  decama
e Codigo Descripcion nominal kW] de calefaccion deagua  declarado PVPs.
QN7 Ecofell 30 TV 7 OB W ¢ s
Ecofell TI-A [ -
Clase de eficiencia  Clase de eficiencia  Perfi
Potencia calorifica icaestacional  decakeo  decaa
. Codigo Descripcion riominal [KW] de catefaccibn deagua  declarado PVPs.
~ T _ 91117930 Ecofell 30 TI-A 2 B Al ' e
;l!‘l ? 2018
> LOW Ecofell TI 111/
L NOx Clasede efiencia  Clasedo efioncia  Perfi
Polencia calorifica  energéfica estacional  decaldeo decaa
; a Codgo Descripeién nominal [kW] de calefaccion deagua  declarado PVPs.
i 991117840  Ecofell 30 TI 7 A | LA I T
Accesorios [paginas 40 y 41]
10 601130650 Sonda de ambiente QAAS5S5 [*]
M 601132210 Sonda de ambiente QAASS
[Via radio] [*]
12 601132120 Madulo receptor RF
43 601130740 Sonda externa QAC34 []
44 601132030 Sonda externa AVS13 [Via radio] [*]
21 601117600 Silenciador Biofell
PXTUINCN10 Caja de neutralizacion 400x300
["] Para una gestitn adecuada de la instalacién, la utilizacidn ©
- de la sonda externa implica |a necesidad de instalar o
- I3 sonda ambiente. --N-..
g N
= o
o - [aV]
(=2} ; : ©
= Dimensiones Ecofell 30 Accesorios de aspiracion y evacuacion ":"
p| aﬂépTlM A [mm] Profundidad [B41] - Anchura [500] - Altura [1670] de humos [péaginas 44 y 45]. ﬁ
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Calderas modulantes de condensacion a gasoleo

« Camara de combustidn de acero inoxidable.

« Condensacion.
* Tiro natural o tiro forzado.
+ Posibilidad de trabajar a baja temperatura.
* Autodiagnosis.
« Sistema anti-bloqueo de las bombas.
« Sistema anti-hielo.
+ Conexion para regulacion climatica.
= Quemador de llama azul modulante.
* Modulacién continua [1:3]
« Multi-combustible:
* Gasdleo C
« Biodiesel
* Mezclas de Gasdleo C o Biodiesel con:
* Aceite reciclado de fritura
« Aceites vegetales sin transesterificar.

ba) - 5

Trobaado Fgwadspes  Adtciagnoss

Wiy

t

e ™

Llama azul

Solo calefaccion
Potencia: 28 / 47 kW
Conexion en cascada
de hasta 800 kW

g

Eco-sostenible

% 0 2" & N g
Sdtow b Wokbdh  busen  Comwssotn  EROn Sed

Biofell S
Potencia calorifica
Codigo Deseripeion nominal [KW]
991116620 Biofell 30 § 28
991116530 Biofell 50 S 47
Biofell BV
Potencia calorifica
Codigo Descripcion nominal (kW]
991116350 Biofell 30 BV 28
991116260 Biofell 50 BV 47

Clase de efidencia
de calefaccidn PVPs.
A 5.820,00 €
LA | 7.300,00 €

Clase de eficencia

energética estacional
de calefaccion PVPs.
< 6.080,00 €
amm 7.585,00 €

a ACS Anadiendo adecuadamente a la instalacion una valvula de tres vias y un lermostato
.. acumulada pueden producir ACS utilizando un interacumulador [consultar]

Opciones P.V.Ps.

* Bomba RS 25/9 [calefaccion] 195,00 €
* Kit conexion cascada MASTER [881118610] 2200 €
* Kit conexion cascada ESCLAVA[881118430]  12,00€

Accesorios [paginas 40 y 41]
40 601130650 Sonda de ambiente QAASS [*]
1 601132210 Sonda de ambiente QAAS8
[Via radio] [*]
42 601132120 Modulo receptor RF
43 601130740 Sonda externa QAC34 [*]
14 601132030 Sonda externa AVS13 [Via radio] [*]
16 881126270 Kit SR1 [Biofell 30 BV]
18 881126360 Kit SR2 [Biofell 30 BV]
20 881118790 Kit conversion S [BV] aAS
21 601117600 Silenciador Biofell
= PXTUINCN10 Caja de neutralizacion 400x300
Dimensiones Biofell S [BV]

[mm]  Profundidad [768] - Anchura (643] - Altura [1.020]

Los precios incluyen:
* Conjunto topes nivelacion.

[*] Para una gestion adecuada de la instalacién, la utifizacion

de la sonda extema implica la necesidad de inslalar
la sonda ambiente

Accesorios de aspiracion y evacuacion
de humos [paginas 44 y 45].



i Biofell

Calderas modulantes de condensacion a gasoleo

: . « Camara de combustion de acero inoxidable. Llama azul
« Condensacion.
* Tiro natural o tiro forzado. = : 2
« Posibilidad de trabajar a baja temperatura. Calefaccion + ACS instantanea
s Potencia: 28 kW

« Sistema anti-bloqueo de las bombas.
« Sistema anti-hielo.

+ Conexion para regulacion climatica.

« Quemador de llama azul modulante.
* Modulacién continua [1:3]

* Multi-combustible:

« Gasdleo C

« Biodiesel

* Mezclas de Gasdleo C o Biodiesel con:
* Aceite reciclado, a
« Aceites vegetales sin transesterificar.

Eco-sostenible

T PR A E Y R
SRRy Tomsl Tebok fpmlipm Ml SUEED R RS JE e S R

Ere
- Lo
L | NOx
] Biofell M I &,
Potencia calorifica energética estacional de caldeo de canmga
Codgo Descripcion nominal V] de calefaccion deaga  declarado PVPs.
991116170  Biofell 30 M % LA | LA | L 640000€

1 _ gsmﬁm El modelo Biofell 30 M necesita afadir el kit SR1 para trabajar a baja temperatura

Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.

0 601130650 Sonda de ambiente QAASS [] * Bomba RS 25/9 [calefaccion] 195,00 €

1 601132210 Sonda de ambiente QAAS8 * Kit conexion cascada MASTER [881118610] 22,00€
[Via radio] [ « Kit conexion cascada ESCLAVA[881118430]  12,00€

2 601132120 Modulo receptor RF

43 601130740 Sonda externa QAC34 [*] _ .

601132030 Sonda extema AVS13 [Viaradio] ]~ LOS precios incluyen:

15 881112750 Kit SR1 [Biofell 30 M] o G Hiekacid

7 881112560 Kit SR2 [Biofell 30 M] ik o

21 601117600 Silenciador Biofell

" PXTUINCN10 Caja de neutralizacion 400x300

[*] Para una gestion adecuada de la instalacion, la utiizacion

de la sonda extema implica la necesidad de inslalar
la sonda ambiente

Dimensiones Biofell S [BV] Accesorios de aspiracion y evacuacion
planGPTIMA [mm]  Profundidad [768] - Anchura (643] - Altura [1.020] de humos [paginas 44 y 45].
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Calderas modulantes de condensacion a gasoleo

« Camara de combustion de acero inoxidable.

« Condensacion.
* Tiro natural o tiro forzado.

* Posibilidad de trabajar a baja temperatura.

* Autodiagnosis.
« Sistema anti-bloqueo de las bombas.
+ Sistema anti-hielo.
+ Conexién para regulacion climatica.
= Toma para la recirculacion de ACS.
« Acumulador de acero inoxidable AlISI 316.
« Anodo electrénico.
* Quemador de llama azul modulante.
« Modulacién continua [1:3]
* Multi-combustible:
» Gasoleo C
* Biodiesel
» Mezclas de Gasdleo C o Biodiesel con:
« Aceite reciclado,
* Aceites vegetales sin transesterificar.

Llama azul

Calefaccion + ACS acumulada
Potencia: 28 /47 kW

o, AT

Biofell Tl [ '
Clasedeefidencia Ciasede eficiencia  Perfi
) Potencia calorifica energética estacional de caldeo o camga

Cédigo Descripcion nominal [KW] de calefaccidn de agua declarado PVPs,

991124380 Biofell 30 Tl 2 i ddl smme

991116080  Biofell 50 Ti a1 LA X 955006
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones P.V.Ps.
601130650 Sonda de ambiente QAASS [*] + Bomba RS 25/9 [calefaccion] 195,00 €
@ 601132210 Sonda de ambiente QAASS

[Via radio] [*]
42 601132120 Médulo receptor RF P ;
601130740 Sonda externa QAC34 ] Los precios Incluyen:
44 601132030 Spnda externa AVS13 [Via radio] [1] « Anodo electronico.
19 881126450 Kit SR2 [Biofell 30 T} * Vaso de expansion para el ACS.
21 601117600 Silenciador Biofell * Valvula de seguridad para el ACS,
" PXTUINCN10  Caja de neutralizacion 400x300 « Conjunto topes nivelacion.
[} Para una gestion adecuada de la instalacion, la utilizacion
de la sonda extema implica la necesidad de instatar
la sonda ambiente.
Dimensiones Biofell TI Accesorios de aspiracion y evacuacion
[mm]  Profundidad [768] - Anchura [643] - Altura [2.020] de humos [paginas 44 y 45].



Conjuntos para la produccion de ACS solar
Sistema Drain-Back

Capacidades: 160 / 240 / 310 litros
a Altura maxima de la instalacion: 9 m

Eco-sostenible

Componentes 160-1 240-2 310-3

* Captador solar TAM-20-H i 28 3

» Bomba circuito solar 1w 10 1
Centralita de regulacion con sondas 1 1 1

* Interacumulador 1+ [160 VS DB] 1 = [240 VS DB] 1+ [310VS DB]

* Valwla de seguridad M-H 7 bar 1 1 1e
Liquido caloportador al 15% [litros] [*] 11 1 o 1 ¢

* Toma multifuncién RG1"1/4 H RG 1"/4H RG1"1/4H

['| El liquido caloportadior se sumini ido en el nitin def interact por lo que se debe transportar en posicion vertical,

Caracteristicas
* Longitud maxima de la tuberia solar

[tubo de cobre paralelo] [m] 40,00 30,00 20,00
Secufell iy
Codiga Descripcion PVPs.
991122210 Secufell 160-1 2.875,00 €
991122300 Secufell 240-2 3.840,00€
991122390 Secufell 310-3 4.705,00 €

Para otras configuraciones consultar.

Opciones P.V.Ps.
© PSKB1HTM22  Kit bésico tejado inclinado TAM [P] 101,00 €
© PSKA1THTM22  Kit ampliacion tejado inclinado TAM [P) 99,00 €
© PSKB1HPM22  Kit basico cubierta plana TAM-H [1 captador] 149,00 €
© PSKB2HPM22  Kit basico cubierta plana TAM-H [2 captadores] 31200€
©@ PSKB3HPM22  Kit béasico cubierta plana TAM-H [3 captadores] 780,00 €

@ Tipo de instalacion Cubierta plana Tejado inclinado

2 =

§ Numero

§ de anclajes

5

o Secufell H 160-1 4

s 2o

o & Seoufell H240-2 6

=

2 2 Seculell H3103 8

= 10

F H |z I & B CSKFATFO2  Anclaje tipo TF [teja francesa] 18,00 € ud

5 s @ CSKFATP20  Anclaje tipo TP [pizarra] 13,00 € ud

: H  CSKFATAZ0 Anclaje tipo TA [teja drabe] 29,00 € ud
:g Q‘:‘-:a J’ I CSKFATU20  Anclaje tipo TU [universal] 48,00 € ud S
o
5 Accesorios [paginas 40 y 41] g
& o~ Dimensiones del acumulador[mm] 2 CSTUCO1200[5]  Tubo de cobre paralelo D=12 N
odlNosS Secufell 160 Diametro [610] - Altura[1.130] 2 CSVOVTS10  Valvula mezcladora desviadora 8
: Secufell 240 Diametro [610] - Altura [1.450] 2 CSPORR1212 Racores recto compresion 12-12 -
planépﬂMA Secufell 310 Diametro [610] - Altura [1.771] 24 CSPORA1212 Racores acodado compresion 12-12 ﬁ
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Eco-sostenible

Componentes

* Captador solar TAM-20-H

Conjuntos para la produccion de ACS solar

« Bomba circuito solar de bajo consumo
Centralita de regulacion con sondas
* Interacumulador INTERFELL 160 VS DB

* Valvula de seguridad M-H 7 bar
Liquido caloportador al 15% [litros]

« Toma multifuncion

Sistema Drain-Back

Capacidades: 160 / 240 / 310 litros
Altura maxima de la instalacion: 18 m

H 160-1 H 240-2 H310-3
2 3e
. 1 a 1 .
1 1 1

1« [160 VS DB 1 » [240 VS DB 1+ [310 VS DB]

1 1 1e
1 1o 1

RG 1"1/4 H RG 1"1/4 H RG 1"1/4 H

[] E1 liquido se ido en el ntin del interact jpor lo que se debe transportar en posicion vertical,
Caracteristicas
* Longitud maxima de la tuberia solar
[tubo de cobre paralelo] [m] 30,00 25,00 20,00
Secufell H fon
Codigo Descripcién PVPs.
991121940 Secufell H 160-1 307500 €
991122030 Secufell H 240-2 4.24000 €
991122120 Secufell H 310-3 5.156,00 €
Para otras configuraciones consultar.
Opciones P.V.Ps.
© PSKBIHTM22  Kit basico tejado inclinado TAM [P 101,00 €
© PSKATHTM22 Kit ampliacion tejado inclinado TAM [P] 99,00 €
© PSKB1HPM22  Kit basico cubierta plana TAM-H [1 captador] 149,00 €
@ PSKB2HPM22  Kit basico cubierta plana TAM-H [2 captadores] 312,00 €
@ PSKB3HPM22  Kit basico cubierta plana TAM-H [3 captadores] 780,00 €
@ Tipo de instalacién Cubierta plana Tejado inclinado
2 ~
§ Numero
] de anclajes
c
5
8 Secufell H 160-1 4
s o
g 3§ SecellH2402 6
@ = Secufell H310-3 8
* 10

=z e s

CSKFATFO2
CSKFATP20
CSKFATAZO
CSKFATU20

Dimensiones del acumulador [mm)]
Secufell 160 Diametro [610] - Altura [1.130]
Secufell 240 Diametro [610] - Altura [1.450]
Secufell 310 Diametro [610] - Altura [1.771]

Anclaje tipo TF [teja francesa] 18,00 € ud
Anclaje tipo TP [pizarra] 13,00 € ud
Anclaje tipo TA [teja drabe] 29,00 € ud
Anclaje tipo TU [universal] 48,00 € ud

Accesorios [paginas 40 y 41]

22 CSTUCO1200[5] Tubo de cobre paralelo D=12

23 CSVOVTS10 Vélvula mezcladora desviadora

24 CSPORR1212 Racores recto compresion 12-12
24 CSPORA1212 Racores acodado compresion 12-12



|

Ufell

i Eurofell SUN

Caldera de hierro fundido a gasodleo l
con produccion de ACS solar

+ Camara de combustion en hierro fundido. Sistema Drain-Back
* Tiro natural, tiro forzado o camara estanca.

« Autodiagnosis. 5

+ Sistema antibloqueo de las bombas. Calefaccion + ACS
« Sistema antihielo.

+ Conexion para regulacion climatica. ac_um"”ada solar
- Sonda externa. Potencia: 28/ 37 kW

* Toma para la recirculacion de ACS.
+ Acumulador solar de acero inoxidable
AlSI 316 [160 1.
* Quemador de llama amarilla [Eurofell SUN].
+ Quemador de llama azul [Eurofell SUN BLUE]

* Bomba del circuito solar modulante
de bajo consumo.

Eco-sostenible

~
g{ﬂ? 2018

By LOW

- NOx
Eurofell SUN mm 2
Ciasedeeficencia  Clase de eficiencia  Perfi
1111} Potencia calorifica  emergética estacional  decaldeo de carga
Codigo Descripcién niominal (kW] de calefaccion deagua  declarado PVPs.
AKMSAI13P--ES Eurofell SUN 30 TI A1 27 M 7.200,00 €
AKMSAI13PF-ES Eurofell SUN 30 TI FF A1 27 M 7.255,00 €
AKMSAI14P-ES Eurofell SUN 40 TI A1 37 M 7.390,00 €
AKMSAI14PF-ES Eurofell SUN 40 Ti FF A1 37 M 7.455,00 €
AJMSAI13P--ES Eurofell SUN BLUE 30 TIA1 27 M 7.640,00 €
Accesorios [paginas 40 y 41] Opciones r}sobenios mdeios Eurcfeli sunzo  P.V.P.s.
& CKTEOT30 Cronotermostato Bomba RS 25/9 [calefaccion] 195,00 €
[control remoto] EASY
7 CKEOIN10 Interface control remoto
& PCPOTN10 Conjunto topes de nivelacion
2 CSTUCO1200{5] Tubo de cobre paralelo D=12
24 CSPORR1212 Racores rectos compresion 12-12
2 CSPORA1212 Racores acodados Los precios incluyen:
compresion 12-12 . )
Gama BT IMLC16 ina 38 Anodo electronico.
@ [ ] (Pagi ] Walvula mezcladora para el ACS solar.
Vaso de expansion para el ACS.
o Liquido caloportador [incluido en el serpentin]. g
- Captador TAM-20-H [1 Unidad]. "‘N'-
= o
S & = o
e = ﬁ --"L-_-] N
) [
o a S Dimensiones Eurofell SUN (3 Accesorios de aspiracion y evacuacion "E
D| anGPTIMA [mm]  Profundidad [750] - Anchura [643] - Altura [1.895] de humos [pagina 45]. ﬁ
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Jll :Biofell SUN o

Camara de combustic
Condensacion.
Tiro natural o tiro forz:




